
Wybrać ziemię do 
głębokości zależnej 
od projektowanej 
warstwy nośnej 
(w zależności od 
obciążenia)

Przygotowany 
wykop wyrównać i 
zagęścić

Posadowić warstwę 
nośną i zagęścić

Wytyczyć poziom za 
pomocą sznurka i 
kołków
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WYRÓWNANIE 
i ZAGĘSZCZENIEWYTYCZANIE
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Posadowić warstwę 
wyrównującą i 
zagęścić

Ułożyć kratkę 
Garden Grid 
wychodząc od 
narożnika

Lekko ubić za 
pomocą 
zagęszczarki lub 
walca ogrodowego

Wypełnić kratkę 
grysem lub ziemią 
(wysiew trawy)
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Posadowić warstwę 
wyrównującą i 
zagęścić

PRZYGOTOWANIEPRZYGOTOWANIE
WARSTWY WYRÓWNUJĄCEJWARSTWY WYRÓWNUJĄCEJ UŁOŻENIE KRATKIUŁOŻENIE KRATKI UBIJANIEUBIJANIE WYPEŁNIANIEWYPEŁNIANIE

1.   Kratkę Garden Grid zasypywać do wysokości 0,5 cm 
       od jej górnej krawędzi
2.   Zaleca się mocowanie kotwami, zwłaszcza na terenach  
       pochyłych
3.   W wypadku wysiewu trawy zabezpieczyć nasiona cienką
       warstwą piasku/ziemi i ob�cie nawadniać.

Instrukcja ma charakter poglądowy i jest opracowana na bazie własnych doświadczeń GardenSpot. 
Przygotowanie podłoża powinno być zawsze oparte o zalecenia inżynieryjne dla danego terenu.

Instrukcja montażu kratki trawnikowej Garden Grid:

Warstwa nośna samochody osobowe grubość nawierzchni 20-30 cm

mieszanka grysu i piasku frakcji 8-12mm

kompost z piaskiem i perlitem (zalecany)

grubość nawierzchni 50-65 cm

grubość nawierzchni 2,5-5 cm

grubość nawierzchni 2,5-5 cm

samochody ciężarowe

warstwa pod grysy

warstwa dla trawy

Warstwa wyrównująca

mieszanka żwirowa i tłuczniowa 
frakcji 0,32-0,45 mm, 
zagęszczona

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

w w w . g a r d e n s p o t . p l

ZALECENIA:

biuro@gardenspot.pl
509 273 550


